TUILES

VIZUWALL

CONSEILS DE PROS OUTILS NECESSAIRES
.~ COMMENCEZ PAR LE CENTRE POUR OBTENIR UNE

MEILLEURE SYMETRIE

POSEZ LES TUILES SUR LE MUR POUR VERIFIER Riibiafia

LEUR EMPLACEMENT AVANT D'APPLIOUER LA Ruband  pjygyy  Pistoleta - Colede
COLLE
. S ‘
 VEILLEZ A CE QUE L'ESPACEMENT ET I&'
L'ALIGNEMENT RESTENT CONSTANT P ; :
~ APPLIQUEZ UNE PRESSION UNIFORME POUR : Cloveuse Clousde  Crayon | Veillez a ce que le motif soit continu pour obtenir un résultat
EVITER LES ESPACES VIDES finition

I impeccable.

APPLICATION D'ADHESIF

(DOS DE LA TUILE 20" X 20")

ETAPES A SUIVRE :
O-I PREPARER ET PLANIFIER

e Assurez-vous que toutes les surfaces sont
propres, seches et exemptes de poussiere.

o Mesurez le mur et tracez des reperes pour
garantir un alignement parfait.

ZONE SANS COLLE

« FEvitez dappliquer de la

[ colle sur les bords pour
empécher qu'elle

| depasse et pour obtenir

| une finition nette.
. RENFORCEZ , ,
APPLIQUEZ L'ADHESIF [l, g | | ADHESIFENZIGZAG
o Utilisez une cloueuse pour fixer les « nliduezia coiis
o Appliquez la colle de construction en tuiles aux endroits nécessaires, ppiig

comme indiqué pour

zigzag derriere les tuiles. dans les rainures. \ abteRiFiing
e |aissez un espace de deux doigts par " i
rapport aux bords pour garantir une L. c?uverbure untl orme
pose optimale. 0 5 REPETER et une bonne tenue.
o Reépétez les étapes 1a b jusqua ce
0 3 POSITIONNEZ LA TUILE que votre design soit terminé.
e Posez le tuile en suivant les instructions.

e Exercer une pression de [intérieur vers
I'extérieur. e ZONE SANS COLLE

N LIGNE DE COLLE

Suivez ces conseils pour Adhesif + clous pour une Planifiez, alignez et assurez Réalisez de superbes murs
obtenir un résultat durabilité optimale. la cohérence des motifs. en toute confiance.
impeccable.




